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附件 1 认证工作流程 

可生物降解水刺非织造布及制品认证工作流程（试行） 

认证工作流程 

1.认证申请：认证申请主体（以下简称“申请方”）向“中国产业

用纺织品行业协会非织造产业绿色发展创新联盟”（以下简称“非织

绿盟”）秘书处提出申请，填写申请书，并提交相关资料。 

2.认证预审：非织绿盟秘书处收到申请材料后，组织预审工作，

符合要求的材料交认证机构进行审核。 

3.文件审查及签订合同：认证机构对满足要求的申请方发放认证

受理决定通知单，与申请方确定认证产品单元、检测项目，说明认证

收费项目、收费标准和认证过程中双方所具有的权利和义务等信息后，

与申请方签订认证工作合同。 

4.现场检查：“非织绿盟”秘书处和认证机构组织专家和检查员

赴申请方生产现场进行检查，综合考评申请方的质量保证能力和产品

一致性。 

5.产品检测：由认证机构指定的检测机构参照申请方所申请产品

的相关产品标准和 T/CNITA 23101—2021《水刺非织造布及制品 生

物降解性能评价》标准要求，对所申请产品进行检测。 

6.颁发证书：认证机构对审查资料、工厂检查结果、产品检验进

行综合评价，对通过综合评价的申请方颁发认证证书，并签订认证标

志授权使用协议，认证证书的有效期为两年。颁发认证决定一个月内，

认证机构需将认证结果提报“非织绿盟”秘书处备案。 
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7.获证后监督：是指认证机构对获证产品及其生产者/生产企业

实施的监督，通过实施有效的跟踪检查以验证生产者/生产企业的质

量保证能力持续符合认证要求、确保获证产品持续符合标准要求并保

持与型式试验样品的一致性。获证后监督采取获证后抽样检测或者检

查的方式实施。 

8.标志管理：“非织绿盟”秘书处和认证机构对获证方的“可生

物降解”标志使用情况进行监督管理。获证方应按认证标志使用许可

协议相关规定执行。 

9.复审换证：产品认证证书有效期满后，“非织绿盟”秘书处和

认证机构将按认证工作规定进行复审，并为通过复审的单位换发新的

认证证书。 

备注：认证机构应在一个月内，将通过认证的产品信息上报国

家认监委备案，完成备案后，企业和相关方均可在国家认监委网站

自愿性产品认证板块查询认证产品信息。 
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图 1 流程工作流程框架图 

 

 

 

 

 

图 2 “可生物降解”标志 


